
АРМОВАНА
СТРІЧКА

ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Матеріал 
основи Артикул Розмір Кількість

шт/ящ Колір Штрихкод

РЕ плівка +
армована

тканинна сітка
DTC5010П 50мм*10м 48 шт. Помаранчевий 4824012356445

Клейовий
шар

Синтетичний
каучук

Термостійкість

від -30
до +70°C

Армована клейка стрічка ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА помаранчева від ТМ Mustang відрізняється якісним приклеюванням до будь-яких поверхонь. 
Стрічка виготовлена із спеціального поліетилену та армована спеціальними тканинними волокнами. Призначена для міцного склеювання деталей 
та поверхонь із будь-яких матеріалів як зовні, так і всередині приміщень. Інженерно-будівельна армована стрічка ідеально підходить для 
надміцного з’єднання пористих, шорстких та неочищених поверхонь. Стрічка має високу міцність на розрив і низький коефіцієнт подовження.

ПЕРЕВАГИ:

ЗАСТОСУВАННЯ:

• відмінна сила постійної адгезії;
• високий рівень щільності та еластичності стрічки, завдяки чому вона дублює 

всі рельєфні особливості матеріалів, що склеюються;
• армована основа запобігає розтягуванню стрічки та повздовжнім розривам;
• висока стійкість до стирання, впливу атмосферних явищ, УФ-стабільність;
• стійкість до дії води, мастил і жиру;
• антикорозійні властивості;
• збереження якісних параметрів протягом тривалого часу.

• ремонт різноманітних поверхонь: сидінь в автомобілях, гумових шлангів, 
будівельних огорож, укривних плівок тощо;

• ущільнення вентиляційних труб;
• з’єднання елементів упаковки, які несуть підвищені навантаження;
• фіксація швів паробар’єру на цегляні та бетонні поверхні;
• ремонт дерев’яних рукояток інструментів (молоток, сокира);
• ремонт городнього інвентарю (сапа, лопата, вила);
• маркування проводів, кабелів тощо;
• фіксація стиків утеплювальних та ізоляційних рулонних плівкових 

матеріалів до будь-яких типів поверхні;
• ремонт пластмасових та дерев’яних меблів.


