
ДЛЯ ПАРО - ГІДРОБАР’ЄРУ

Двостороння стрічка для паро-гідробар’єру – це 
спеціалізована клейка стрічка, яка призначена для зрощування та 
фіксації стиків плівкових паро- та гідроізоляційних матеріалів. Має 
високий рівень  початкової та кінцевої адгезії до поліетилену та 
поліпропілену. Підходить для вертикального та горизонтального 
монтажу.  Витримує температуру до +110°C.

• має високий рівень адгезії до плівкових матеріалів;
• забезпечує надійне з’єднання стиків;
• стійка до вологи та пару;
• забезпечує довгострокову фіксацію.

• зрощування паро- та гідробраєрів;
• фіксація стиків плівкових рулонних 

матеріалів;
• склеювання теплоізоляційних 

матеріалів.

• стійка до пару, вологи;
• високий рівень адгезії до ворсяних ізоляційних матеріалів;
• забезпечує довгострокову фіксацію.

• склеювання покрівельних мембран і плівок;
• фіксація пароізоляційних матеріалів на паперовій основі;
• з’єднання плівок і мембран під час монтажу дахів з 

металочерепиці.

Двостороння стрічка для мембран та нетканого полотна – це 
спеціалізована клейка стрічка, яка призначена для зрощування та 
фіксації ізоляційних та утеплювальних нетканих, мембранних, 
текстильних та інших матеріалів. Еластична віскозна основа стрічки 
щільно прилягає до ворсяних та структурних поверхонь, запобігаючи 
ризику відклеювання матеріалів.  Витримує температуру до +90°C.

ПЕРЕВАГИ: ПЕРЕВАГИ:

ЗАСТОСУВАННЯ: ЗАСТОСУВАННЯ:

Матеріал 
основи Артикул Розмір

Кількість
в ящику Колір Термостійкість Штрихкод

Плівковий
матеріал

BDCT3015
BDCT3025

30мм*15м
30мм*25м

18
18 Прозорий Від - 30 до  +110˚С

4824295114718
4824025532928

Матеріал 
основи Артикул Розмір

Кількість
в ящику Колір Термостійкість Штрихкод

Текстильний
матеріал

BDSP3015
BDSP3025

30мм*15м
30мм*25м

18
16 Білий Від - 20 до  +90˚С

4824295114725
4824025532935


