
• стійкість до великих навантажень;
• можливість вертикального та горизонтального кріплення;
• стійкість до перепадів температури,
   УФ – випромінювання і вологи;
• висока міцність на відшарування та на зсув;
• довговічність кріплення;
• високий рівень початкової та кінцевої адгезії;
• забезпечує рівну та цілісну структуру матеріалів,
   що склеюються

• кабель-каналів;
• електромонтажних коробів;
• коробів під автомати;
• корпусів під лічильники;
• зовнішніх щитків;
• монтажних профілів;
• електромонтажних носіїв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двостороння клейка стрічка  Electro Energy Fix від TM MUSTANG – це високоякісна технологічна стрічка, яка забезпечує надійну та довговічну фіксацію 
електромонтажних носіїв. За рахунок товщини 1,1мм і спіненої основи – стрічка компенсує всі нерівності поверхні, на яку здійснюється монтаж, рівномірно 
розподіляє навантаження по всій площині основи та утворює міцне з’єднання. Спеціальна модифікована клейова основа стрічки забезпечує довговічність 
кріплення, стійкість до низьких і високих температур, вологи, пилу, бруду та інших зовнішніх подразників. Призначена для зовнішнього і внутрішнього 
використання.

ДВОСТОРОННЯ
КЛЕЙКА СТРІЧКА

Спінений
поліетилен

Модифікований
акрил

EL195 19мм*5м 30 шт. Білий Блістерна
упаковка

1,1мм від - 20°C 
до +120°C

4824025532805

Матеріал
основи
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в ящику Колір Упаковка Товщина Термостійкість Штрих-код
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