
ПЕРЕВАГИ:
• стійкість до перепадів температури,
   УФ – випромінювання і вологи;
• висока міцність на відшарування та на зсув;
• довговічність кріплення;
• високий рівень початкової та кінцевої адгезії;
• забезпечує непомітний контур склеювання;
• забезпечує рівну та цілісну структуру матеріалів,

що склеюються.

СТРІЧКА ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ ТА МОНТАЖУ:
• LED / світлодіодних стрічок;
• лінійних світильників;
• світлодіодних модулів;
• контролерів;
• світлодіодних профілів;
• сенсорів;
• комплектів переобладнання;
• LED лінійок;
• світлодіодних гірлянд.

ЗАСТОСУВАННЯ:
Двостороння прозора клейка стрічка LED МОНТАЖ від TM MUSTANG – це високоякісна технологічна стрічка, яка забезпечує швидку фіксацію об’єктів до 
поверхонь, утворюючи непомітний контур та рівень кріплення. За рахунок еластичності стрічки ідеально підходить для кріплення предметів і елементів з 
нестабільною структурою. Призначена для зовнішнього і внутрішнього використання. Стійка до низьких і високих температур, несприятливих погодних 
умов, вологи, пилу, УФ-випромінювання.

ДВОСТОРОННЯ
КЛЕЙКА СТРІЧКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PET плівка Модифікований
акрил

LD1010 10мм*10м 30 шт. Прозорий Блістерна
упаковка

0,23мм від - 40°C 
до +100°C
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