
ПЕРЕВАГИ:

ЗАСТОСУВАННЯ:

ДВОСТОРОННЯ
СТРІЧКА

НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІНА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Матеріал 
основи Артикул Розмір Кількість

шт/ящ Колір Штрихкод

Текстиль

DCT385
DCT3810
DCT505

DCT5010
DCT5025

38мм*5м
38мм*10м
50мм*5м

50мм*10м
50мм*25м

64 
48 
72
48
36

Основа – прозора,
лайнер – гірчичний

4824012356698
4824012356520
4824012356513
4824012356537
4824012356544

Двостороння стрічка на тканинній основі армована стрічкою з віскози з двостороннім нанесенням клейового шару, 
покритого силіконізованим паперовим лайнером. Тканинна основа стрічки має достатню товщину для того, щоб 
забезпечити підвищену міцність стрічки, еластична та характеризується якісною адгезією навіть до поверхонь 
складної форми та шорстких матеріалів.

• сила зчеплення з високою міцністю на 
сколювання, зсув та розрив;

• висока еластичність та гнучкість дозволяють 
фіксувати шорсткі матеріали;

• тканинна основа гарантує приклеювання без 
пошкодження покриттів;

• високоякісний захисний лайнер, який 
зберігає властивості клейового шару стрічки;

• висока міцність та надійність стрічки у поєднанні з довготривалою 
клейкістю та термостійкістю;

• стійкість до УФ-випромінювання, впливу вологи, низких і високих 
температур та дії розчинників;

• точно повторює вигини поверхні;
• високий рівень адгезії до лінолеуму, ковроліну, металу, дерева, 

пластиків, PP, PE, шкіри, шкірозамінників,  тканини та картону;
• швидкість та зручність експлуатації, простота утилізації.

• робота з підлоговим покриттям: надійно фіксує ковролін і лінолеум всіх типів;
• проклеювання та скріплення стиків різних поверхонь;
• захист покриття від підвертання;
• тимчасове кріплення матеріалів на верстати;
• склеювання матеріалів, які піддаються великому навантаженню;
• оформлення виставкових приміщень;
• монтаж матеріалів за необхідності їх нерухомості під механічним впливом; 
• склеювання різних рулонних матеріалів;
• кріплення шорстких і нерівних поверхонь, обклеювання країв та деталей вигнутої форми.




