
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• оптична прозорість стрічки;
• здатність витримувати екстремальні навантаження;
• висока міцність на відшарування та на зсув;
• можливість монтажу предметів з внутрішнім 

поглибленням;
• висока стійкість до УФ-випромінювання, 

температури, розчинників і вологи;
• відсутність слідів при демонтажі;
• внутрішнє та зовнішнє використання стрічки.

ПЕРЕВАГИ:
• монтаж деталей і елементів меблів;
• декоративних елементів інтрер’єру та екстер’єру;
• аксесуарів кухні і ванної кімнати;
• важких предметів без свердління (замінює 

саморізи, цвяхи, зварні шви, клей);
• металевих та пластмасових панелей,

полиць, жалюзі;
• скляних конструкцій;
• склопакетів, броньованого скла.

Двостороння клейка стрічка Nano Tape призначена для довгострокового кріплення важких конструкцій, різноманітних деталей і 
меблів. Еластична, 2-х міліметрова, акрилова основа стрічки компенсує всі механічні коливання, а також здатна витримувати 
великі навантаження. Клейовий шар з модифікованого акрилу забезпечує надійне та довговічне монолітне кріплення. Стрічка 
призначена для застосування на металевих, пластмасових, скляних та дерев’яних поверхнях (зокрема, лакованих і фарбованих). 
Призначена для зовнішнього та внутрішнього використання.
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