
ЗАСТОСУВАННЯ: Силіконова стрічка призначена для зовнішнього та внутрішнього використання. Має надвисокий рівень первинної адгезії, який надійно 
фіксує важкі предмети. Товщина 1мм компенсує нерівності при монтажі поверхонь, і створює амортизаційну основу, завдяки чому 
стрічка щільно прилягає до гладких і шорстких поверхонь. Застосовується на керамічних, металевих, пластмасових, скляних та 
дерев’яних поверхнях (зокрема, лакованих і фарбованих). Prof Силікон ідеально підходить для склеювання і монтажу:
• аксесуарів кухні і ванної кімнати;
• будь-яких об’єктів без свердління (замінює саморізи, цвяхи, зварні шви, клей);
• декоративних накладок, кабельних каналів;
• скла, пластиків, текстильних матеріалів, синтетичних і металевих плівок, банерів;
• дисплеїв, зовнішніх табличок, гофрованих або нерівних поліпропіленових основ, предметів із жорсткого пінополістиролу, полікарбонату й
   ударостійкого полістиролу (HIPS), де велике значення має дуже високий рівень міцності на сколювання й міцності зчеплення;
• зовнішніх дзеркал на легкових і вантажних автомобілях у пластмасових корпусах;
• надважких предметів і елементів (панелей, полиць, жалюзі).

ПЕРЕВАГИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• висока міцність на відшарування та на зсув;
• висока еластичність стрічки;
• висока сила зчеплення та міцність;
• здатність витримувати екстремальні навантаження;
• висока стійкість до УФ-випромінювання, температури, розчинників і вологи;
• здатність забезпечити рівну та цілісну структуру матеріалів, що склеюються;
• відсутність слідів при видаленні;
• підходить для внутрішнього і зовнішнього використання.
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