
Двостороння тонка стрічка – це високоякісна стрічка із нетканої целюлози з  клейовим шаром із синтетичного каучуку, захищеного лайнером  на 
основі бісиліконізованого паперу. Завдяки своїй товщині стрічка забезпечує швидке, герметичне та непомітне склеювання.

ЗАСТОСУВАННЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЕРЕВАГИ: • висока первинна адгезія до широкого спектру поверхонь;
• УФ-стабільність, стійкість до розчинників;
• стійкість до міграції пластифікатора;
• надійність кріплення завдяки міцності стрічки;
• зручність у використанні.

ДВОСТОРОННЯ
ТОНКА СТРІЧКА
на нетканій основі

• склеювання паперу, тонкого картону, тонкого пластику, 
конвертів, пакетів, папок, прапорців тощо;

• склеювання паперу в процесі виробництва і друку;
• склеювання різноманітних плівок;
• кріплення легких елементів, таких як знаки, вивіски, 

планки, таблички, елементи декору;
• монтаж пластикових елементів;
• склеювання та монтаж POS-матеріалів та сувенірної 

продукції;
• приклеювання повсті;

Матеріал 
основи

Клейовий
шар Артикул Розмір Кількість

в ящику Колір Адгезія Штрихкод

Неткана
целюлоза

Синтетичний
каучук

ATD1210
ATD2010
ATD2410
ATD4510
ATD4520

12мм*10м
20мм*10м
24мм*10м
45мм*10м
45мм*20

300 шт.
180 шт.
144 шт.
72 шт.
72 шт.

Основа – прозора,
лайнер – білий 12N/25мм

4824012004513
4824012004537
4824012004551
4824012004575
4824012004582

Товщина

80 мкм

• приклеювання дрібних металевих, пластикових, 
скляних деталей до рівних поверхонь;

• склеювання календарів, папок зі щільного 
картону, ламінованих поверхонь, фото паперу, 
дизайнерського картону тощо.

• монтаж картонних шелфтокерів до полиць;
• облаштування торговельних площ;
• фіксація інформаційних носіїв;
• обробка металів декоративними елементами;
• ламінування шкіри, текстилю, 

піноматеріалів.


