
Матеріал 
основи Артикул Розмір Кількість

(шт/ящ) Колір Штрихкод

ПВХ плівка

IT1510Б
IT1510ЖЗ
ІТ1510mix

ІТ1510С
ІТ1510К
ІТ1510Ч
ІТ1520С
ІТ1520Ч
ІТ1520Б
ІТ1520К

ІТ1520ЖЗ
ІТ1525С
ІТ1525Ч
ІТ1525Б
ІТ1525К

ІТ1525ЖЗ
ІТ1530Ч
ІТ1530С
ІТ1910С
ІТ1910Ч
ІТ1920С
ІТ1920Ч
ІТ1925С
ІТ1925Ч

ІТ1510trio

15мм*10м
15мм*10м
15мм*10м
15мм*10м
15мм*10м
15мм*10м
15мм*20м
15мм*20м
15мм*20м
15мм*20м
15мм*20м
15мм*25м
15мм*25м
15мм*25м
15мм*25м 
15мм*25м 
15мм*30м 
15мм*30м
19мм*10м
19мм*10м
19мм*20м
19мм*20м
19мм*25м
19мм*25м
15мм*10м

225
225

45 туб
225
225
225
120
120
120
120
120
90
90
90
90
90
90
90

300
300
180
180
180
180
225

Біла
Жовто-зелена

Райдуга
Синя

Червона
Чорна
Синя

Чорна
Біла

Червона
Жовто-зелена

Синя
Чорна

Біла
Червона

Жовто-зелена
Чорна
Синя
Синя

Чорна
Синя

Чорна
Синя

Чорна
Тріо кольорів

4824012356384
4824012356391
4824012356124
4824012356353
4824012356377
4824012356360
4824012356247
4824012356254
4824012358005
4824012358012
4824012358029
4824012356100
4824012356117
4824012358036
4824012358043
4824012358050
4824012358067
4824012358074
4824012356308
4824012356315
4824012356261
4824012356278
4824012356285
4824012356292
4824012359132

Клейовий
шар

Синтетичний
каучук

Товщина

130мкм

Термостійкість

від -50
до +80°C

ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА
ПВХ

Ізоляційна стрічка ПВХ від ТМ Mustang – це  стрічка з полівінілхлориду з нанесеним клейовим шаром на основі синтетичного каучуку. 
Еластичність стрічки ПВХ гарантує відмінне зчеплення з нерівними та вигнутими поверхнями, забезпечуючи надійне та швидке приклеювання 
завдяки високоякісному адгезивному шару. Діелектричні властивості і підвищена вологостійкість дозволяють використовувати ізоляційну 
стрічку ПВХ для надійного захисту різних виробів від впливу вологи, ультрафіолету та інших факторів зовнішнього середовища.

• висока стійкість до стирання, механічного впливу, 
впливу вологи, кислот, лугів, агресивних хімічних 
середовищ та ультрафіолету;

• висока електрична міцність: напруга на пробій 6000В;
• вогнетривка та самозатухаюча;
• широкий діапазон робочих температур;
• гнучкість та еластичність забезпечують міцність при 

розтягуванні;
• високі герметичні та діелектричні властивості.

ПЕРЕВАГИ:
• проведення електротехнічних робіт будь-якої складності: 

ізоляція дротів, кабелів;
• з’єднання кабельно-провідникових виробів в процесі 

виготовлення автомобілів, електроніки та іншої продукції;
• маркування кабельно-провідникової продукції;
• запобігання короткого замикання в ході 

електроремонтних і електромонтажних робіт;
• ізоляція струмопровідних частин та оголених дротів;
• ремонт човнів на основі гуми.

ЗАСТОСУВАННЯ:


