
ЗАСТОСУВАННЯ:

ПЕРЕВАГИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал 
основи

Клейовий
шар Артикул Розмір Кількість

шт/ящ Колір Штрихкод

Крепований
папір

Синтетичний
каучук

MY3820
MY4820
MY4830
MY4850

38мм*20м 
48мм*20м
48мм*30м
48мм*50м

84 шт.
72 шт.
72 шт.
36 шт.

Жовтий

4824012005701
4824012005718
4824012005725
4824025532942

Термостійкість

до +70°C

• відсутність слідів клею на поверхнях після видалення;
• щільність та еластичність основи стрічки у поєднанні 

з високим рівнем міцності (стійкість до кромочних 
розривів);

• відмінна адгезія до різних типів поверхонь та миттєва 
фіксація;

• сумісність з більшістю видів фарб та лаків;

• позначення меж при фарбуванні більшістю видів фарб;
• тимчасова фіксація, кріплення, пакетування, 

герметизація та нескладне маскування, де необхідна 
стрічка з адгезивом постійної клейкості;

• захист різноманітних елементів від попадання 
небажаних речовин;

• з'єднання елементів на короткий термін між собою;
• захист глянцевих і гладких металевих поверхонь від 

пошкодження під час зберігання або транспортування;

Малярна стрічка ДЕКОР жовта від ТМ Mustang – це одностороння клейка стрічка з текстурованого гофрованого паперу з нанесеним 
клейовим шаром із синтетичного каучуку. Жовта малярна стрічка – це один з видів витратних матеріалів, який використовується у 
всіх видах малярних і лакофарбових робіт. Паперова основа стрічки просочена латексним складом для посилення водостійкості при 
застосуванні. Товщина основи  дозволяє знімати стрічку без розривів, а її щільність не дозволяє розшаровуватися малярній стрічці і 
не дає підніматися краям при попаданні фарби. Особливий склад каучукового клею забезпечує легке зняття стрічки після 
використання без залишків клею. Даний тип стрічок застосовується для ремонтних та оздоблювальних робіт всередині приміщень.

• маркування продукції;
• швидка розмітка точок свердління;
• захист будь-яких поверхонь (окремі ділянки стін, плитка, скло, дзеркала) при 

фарбуванні, створенні багатобарвних композицій, нанесенні штукатурки;
• захист дверного полотна від піни при монтажі;
• захист скляних, пластикових і металевих поверхонь від подряпин

та відколів;
• обмеження зон фарбування у виробництві та ремонтних

роботах.

декор

• стійкість до механічного впливу за допомогою 
абразивних матеріалів;

• легкість розривання, нанесення та видалення 
стрічки;

• гнучкість та відмінне прилягання до поверхні;
• збереження якісних параметрів протягом 

тривалого часу.


