
ЗАСТОСУВАННЯ:

ПЕРЕВАГИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал 
основи

Клейовий
шар Артикул Розмір Кількість

в ящику Колір Упаковка Товщина Штрихкод

Спеціально
крепований

папір

Акриловий
сольвент

MTB4825

MTB4850

48мм*25м

48мм*50м

72 шт.

36 шт.
Синій

Кольорова етикетка
на ролику,

індивідуальна упаковка в
термоусадочну плівку

140 мкм
4824012356971

4824012356988

• сумісність з більшістю видів фарб;
• крепований папір високої якості поглинає фарбу та 

виключає її стікання на поверхню, котру потрібно захистити;
• можливість використання в умовах підвищенної вологості;
• висока еластичність;
• відмінна адгезія до різних типів поверхонь;

• захист фасадів при фарбуванні та обробці 
стін зовні приміщень;

• лакування деревини;
• захист поверхонь з цегли, бетону, вінілу, 

штукатурки, скла, алюмінію, пластику 
при проведенні лакофарбових робіт;

• визначення меж фарбування;

Високоякісна малярна стрічка ФАСАДНА від ТМ Mustang – це професійна стрічка, призначена для фасадних робіт. Основа креп-стрічки – 
крепований папір з клейовим шаром із акрилового сольвенту з однієї сторони. Специфіка клейового шару обумовлює високі адгезійні властивості 
стрічки в поєднанні з легким видаленням її з будь-якої поверхні. Малярна стрічка має високу еластичність і міцну адгезію до гладких, шорстких, 
рельєфних і складних основ. Ці властивості дозволяють отримати чіткі лінії при фарбуванні і лакуванні, виключити стікання фарби по вертикальних 
поверхнях.

• стійкість до впливу розчинників;
• відсутність слідів клею після видалення

при температурі до 60°C  і короткочасному 
впливі УФ-випромінювання;

• міцність на розрив у поєднанні з 
адгезивною міцністю.

• герметизація незначних щілин;
• створення захисного полотна при 

проведенні ремонтних та 
оздоблювальних робіт зовні приміщень;

• кріплення покриття, що захищає 
поверхню від попадання фарби та інших 
видів забруднення.


