
універсальна

ЗАСТОСУВАННЯ:

ПЕРЕВАГИ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Матеріал 
основи

Клейовий
шар Артикул Розмір Кількість

шт/ящ Колір Товщина Штрихкод

Крепований
папір

Синтетичний
каучук

M1920
M2520
M3020
M3820
M4820
M4830
M4840

19мм*20
25мм*20
30мм*20
38мм*20
48мм*20
48мм*30
48мм*40

180 шт.
132 шт.
108 шт.
84 шт.
72 шт.
72 шт.
72 шт.

Білий 125мкм

4824012355943
4824012355998
4824012355981
4824012355967
4824012355905
4824012355813
4824012355950

Термостійкість

до +70°C

• високий рівень міцності (стійкість до кромочних розривів);
• сумісність з більшістю видів фарб та лаків;
• відсутність слідів клею на поверхнях після видалення;
• еластичність та відмінне прилягання до поверхні;
• збереження якісних параметрів протягом тривалого часу;
• стійкість до впливу розчинників.

• захист будь-яких поверхонь (шпалери, окремі ділянки 
стін, плитка, скло, дзеркала) при фарбуванні, створенні 
багатобарвних композицій, нанесенні штукатурки;

• захист дверного полотна від піни при монтажі;
• створення  розмітки;
• захист скляних, пластикових і металевих поверхонь 

від подряпин та відколів;

Малярна стрічка УНІВЕРСАЛЬНА біла від ТМ Mustang – це одностороння клейка стрічка з текстурованого гофрованого 
паперу з нанесеним клейовим шаром із синтетичного каучуку. Даний тип стрічок застосовується для ремонтних та 
оздоблювальних робіт всередині приміщень. Специфіка клейового шару обумовлює високі адгезійні властивості стрічки 
в поєднанні з легким видаленням її з будь-якої поверхні. Основна область застосування – ремонтно-будівельні роботи.

• ремонт книг та поліграфічної продукції;
• обмеження зон фарбування у 

виробництві та ремонтних роботах;
• кріплення паперу та трафаретів на 

мольбертах чи на стінах;
• фіксація саморіза в шуруповерті;
• швидка розмітка точок свердління.


