
Теплоізоляційна клейка стрічка PROFІЗОЛЯЦІЯ – це спеціалізована стрічка, призначена для склеювання, фіксації та бандажу теплоізоляційних 
матеріалів на трубах в системах водопостачання, вентиляції, опалення та каналізації. Клейовий шар забезпечує відмінну адгезію до матеріалів зі 
вспіненого поліетилену, каучуку та інших матеріалів. Еластична ПВХ-основа стрічки приймає форму поверхні, забезпечуючи щільне прилягання та 
надійну фіксацію з усією площиною поверхні.  Стрічка застосовується для склеювання вертикальних та горизонтальних розрізів утеплювальних 
матеріалів. Сірий колір стрічки візуально співпадає з більшістю утеплювальних матеріалів, не псуючи зовнішній вигляд об’єктів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

склеювання, фіксація та бандаж утеплювальних 
матеріалів;
ізоляція стиків та з’єднань ОВВК-систем;
ремонтні роботи;
герметизація швів.

висока адгезія до спіненого PE та каучуку;
довговічність з’єднання;
еластичність;
можливість відриву вручну;
стійкість до конденсату та перепадів температури;
внутрішнє та зовнішнє застосування.

ПЕРЕВАГИ: ЗАСТОСУВАННЯ:

Матеріал 
основи

Клейовий
шар Артикул Розмір Кількість

в ящику Колір Упаковка Штрихкод

ПВХ Синтетичний
каучук TIT5030 50мм*30м 12 шт. Сірий ламінована коробочка 

з європетлею
4824025533413

Зареєстрована торговельна марка




