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Паспорт Якості №MS5042 
Назва ДВОСТОРОННЯ КЛЕЙКА НА ВСПІНЕНІЙ ОСНОВІ 

МОНТАЖНА  MUSTANG 

Артикул/ штрихкод 

FTMO122 – 4824012487255  
FTMO125 – 4824012356896  
FTMO152 – 4824012731921  
FTMO155 – 4824012356803  
FTMO192 – 4824012248962  
FTMO195 – 4824012356711  

Матеріал Вспінений поліетилен 
Клейовий шар Синтетичний каучук 
Колір носія Білий 

Параметри продукції Ширина     12, 15, 19мм        
Довжина    2, 5м 

Лайнер РЕ плівка 
Колір лайнера Червоний 
Початкова адгезія Висока 
Кінцева адгезія Висока 
Сила адгезії (Н/25мм) 30Н/25мм 
Щільність основи 89кг/м3 
Час настання оптимальної агезії 24 години 
Елонгація 190% 
Температурний режим Від -30 до +70˚С 
Товщина основи 1000мкм 
Сила опору зрушенню 6,9 кг/см2 
Сила на зсув 5,5кгс/см2 
Тип з'єднання Довгострокове 
Максимальна рекомендована вага 
навантаження 3,67кг/25мм2 

УФ стійкість Висока 
Стійкість до агресивного 
середовища Середня 

Вологостійкість Висока 
Сумісність з матеріалами метал, скло, пластик, ламінований картон, дерево 
Рівень навантажень Важкі 
Поверхні Гладкі, шорсткі 
Середовище застосування Всередині та зовні приміщень 

 
Якість Продукції відповідає вимогам ТУ: 
 «СТРІЧКИ КЛЕЙКІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»  ТУ У 22.2-39994422-002:2016 
 
Термін придатності – необмежений 
Товар не підлягає обов’язковій сертифікації 
 
Відповідальна особа                       _____________________________  


