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Паспорт Якості №MS5037 
Назва ДВОСТОРОННЯ КЛЕЙКА СТРІЧКА PROF СИЛІКОН 

MUSTANG 
Артикул/ штрихкод SL192 – 4824025532638  
Матеріал Вспінений акриловий носій 

Клейовий шар Акрилат підвищеної адгезії 

Колір носія Прозорий 

Параметри продукції Ширина     19 мм        
Довжина    2  м 

Лайнер РЕТ плівка 

Колір лайнера Прозорий 

Початкова адгезія Висока 

Кінцева адгезія Максимально висока 

Сила адгезії (Н/25мм) 42Н/25мм 

Щільність основи 850кг/м3 

Час настання оптимальної агезії 48 годин 

Елонгація 750% 

Температурний режим Від -20 до +160˚С 

Товщина основи 1000мкм 

Сила опору зрушенню 5,3 кг/см2 

Тип з'єднання Довгострокове 
Максимальна рекомендована вага 
навантаження 5кг/25мм2 

УФ стійкість Висока 
Стійкість до агресивного 
середовища Висока 

Вологостійкість Висока 

Стійкість до пластифікаторів Висока 

Сумісність з матеріалами Скло, цегла, бетон, метал, камінь, дерево, плитка, 
кераміка, пластики 

Рівень навантажень Екстремальні 

Поверхні Гладкі, шорсткі, пофарбовані, лаковані 

Середовище застосування Всередині та зовні приміщень 
 
 

  
Термін придатності – необмежений 
Товар не підлягає обов’язковій сертифікації 
 
 
Відповідальна особа                       _____________________________  


