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Паспорт Якості №MS5004 
Назва ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА PROF ІЗОЛЯЦІЯ 

MUSTANG 
Артикул/ штрихкод TIT5030 – 4824025533413  

Матеріал ПВХ 

Клейовий шар Синтетичний каучук 

Колір носія Сірий 

Параметри продукції Ширина     50мм        
Довжина    30м 

Лайнер Відсутній 

Здатність до самозатухання самозатухаюча 

Адгезія до сталі 6 Н/25мм 

Сила адгезії 4 Н/25мм 

Діелектрична міцність 32 В/мм 

Початкова адгезія висока 

Провідність максимально 2,5 мкС/см 

Елонгація стрічки 230 % 

Міцність на розрив 128 Н/мм 

Температурний режим Від -10 до +90˚С 

Товщина основи 125мкм 

Паропровідність Відносна вологість 30 г/м² /24 години при 38°C і 90% 

Час настання оптимальної адгезії 12 годин 

Тип з'єднання довгострокове 

УФ стійкість середня 

Хімічна стійкість низька 

Вологостійкість висока 

Сумісність з матеріалами метал, скло, бетон, кераміка, пластики, гума, PP, PE, 
дерево 

Середовище застосування Зовні та всередині приміщень 
 

Якість Продукції відповідає вимогам ТУ: 
 «СТРІЧКИ КЛЕЙКІ ТЕХНІЧНІ»  ТУ У 22.2-39994422-003:2016 
 
Термін придатності – необмежений 
Товар не підлягає обов’язковій сертифікації 
 
Відповідальна особа                       _____________________________  


